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Cher client, veuillez lire cette noti@vant d'utiliserla consoleLC3.9f t S @2 dza LISNIX S
au mieux votre veélo éléctrique.

1. Fonctions et affichage
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1 B Bouton HAUT 10 k Assistance 6 km/h
2 Bouton SELECT Km/h Vitesse (métrique)
3 T'.L J.I Bouton BAS MPH Vitesse (impérial)
4 | e Capacité batterie H MXS Vitesse maxi
5 i Eclairage AVS Vitesse moyenne
6 O Témoin de frein Km Distance parcourue (métrique)
™ Temps de parcourpatrtiel Mil Distance parcourue (impérial)
! TT™M Temps de parcours total 12 DST Distance parcourgartiel
MC\)/;/I’OR Puissance moteur OoDO Distanceparcourstotale
8 MCZ-CI-:OR Température moteur °C VOL Tension batterie
MCZ-;OR Température moteur °F 12 ASSIST Niveau assistace
°C Température ambiante °C CRUISE Fonction cruise
> °F Température ambiante °F

2. Fonctiomement

2.1 Marche / Arrét

Maintenez le bouton enfoncé environ deux secondegour allumer I'alimentation, et
maintenez la touchappuyée environ deux sendespour éteindre I'alimentation.
Lorsque le moteur n'est pas utilisé pendant 5 minutes consécutives, il s'atgormatiguement

2.2 Affichageniveau 1
Appuyez sur le bouto/kCH pour allumer la console.

e+ 585:88

3 g4.8 ses

~80888--82.

Appuyez longuema sur B pour allume ou éteindre le
{7 o> R38-08 NIBU,N\_E,$Ot FANF3IS RS tQSON}Y [/ 5
88 g 1088 vélo équipé).
o .
S boda 8488
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222wS3ft3AS Rdz YADSlI dz RQlFraaAradalyoS o!{{L{¢0V
Appuyez brievementsur les touchesEd ou & pour
changerf S Yy A @S| dz RQl & & Aéiniveaflo S y
R eodBoES - B 02 NNB&LRYR t tQlaaradlyos v
SBEHEVEEH foraarail yO& Wh@8Ndz 30 92da Y
88888:488 assistance moteur.
A dhague démarragele la console, le dernier niveau utilisé
avant arrét est sélectionné.

Quand votre vitesse est supérieure a 7 km/h, un appui long

sur la toucheM active la fonction Cruis¢ dzy W/ Q aQ
BB EE L B 3 dzN £ S YyAOSEdz RQlFLaaraidtyosSs &
883_?;5535 f oAGSaaS8S FFFAOKSS dz Y2YSyi
Wl -ogppa- 488 que vous ayez begode pédaler.

Un appuid dzNJ y QA Y LJ2 NJidb urlg disri siir§es G 2 dzC
freins (si votre vélo est équipé de capteurs de freinage)

désactivera la fonction.
Soyez tres prudents avec cette fonction

2.2.4 Fonctionassistance piéton 6 km/h
Appuyez et maitenez appuyde bouton & quand votre
_ ogst2 Sald t Y2Aya RS ¢ 1YKKZ
(4 | . 'E'E_H'IEE - avancer le vélo a environ 6 km/h. Lachez le bouton et la
EBB.E}JSE?‘ T2y OiAz2y 4QFNNEGSD

86888 8:.4188 Utilisez cette fonction pour pousser votre vélo quand vous
étes a c6té, o pour vousaider en démarrage en cote.

2.2 5Indication de la capacité de la batterie
LaO2yaz2ftS LISNYSG RS O2yyl AlNE
- batterie. Lorsque la capacité de la batterie est supérieure a
(A | QE = 'EBEEE%H 70%, les quatresegments de la batterisont allumés Au
8 EE“ R e ve fur et a mesure de la baisse de capacité de la batteles,

08885 182. quate 8 S3YSyia &aQsiSAa3aySyd fSa
Lorsque la capacitéest inférieure a 15%, les quatre
segmentssont éteints. Si vous continuez a utiliser le vélo,
le contréleur se mettra en ptection tension bass¥ S &aevoz2tS o6FGISNRS O
LJX dza RQlF&aaAradalyOoS Y20SdN®
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2.2.6 Affichage et remise a zéro des compteyrarcourspartiel

Allumez la console et attendézsecondespuis appuyezn

méme tempssur les touchesEd et &, le temps de

2 (G 53588 parcours partiel (TM) et la distance dgparcours partiel

88 .85 888 (DST) clignotent. Appuyez sier bouton Il le contenu

¥ | nC BBB8 8. 488 des deuxcompteursestremis a zéro Si vous ne souhaitez

pas faire de remise a zéro, attendez 5 secondesil et
retournera automdiqguement £ £ QF FFAOKI IS &

compteurs ne seront pas effacés.

2.3 Affichageniveau 2

Appuyezbrievement sur le bouton KC1 pour passerde
fQFrTFAOKLIS QY X B8 O@z &S Yy A DS dz
(A | ¥ »-080:03~ B sans apddzA A dzN) b dzOdzy S ietda@K S T
E BB?: .EEE automatiquenent sur le niveau 1 apres 5 secondes.

88888 88. { dzNJ OS Yy A @St dz vz f Qldé Fakcdufsl 3 S
total (TTM),la distancede parcourdotale (ODO)la vitesse
moyenne du parcours (AVS) ainsi que la température
interne du moteur (MOTOR °C) si équipé detear de température.

2.4 Affichageniveau 3
Appuyez subrievementsur le bouton k2l pour passer de
f QF FFAOKI IS yAGSlIdz v £ fQF FFA
A | ‘s > 55883 Sans apJdzA a4 dzNJ | dzOdzy S  ifepua@K S
8 BB Ei .'EE.E automatiquement sur le niveau 1 apres 5 secondes.

- 00388 128 Sur ceniveau3Z afficfage représente la vitesse maximale
(MXS) ainsi que la tension de la batterie (VOL).
Un nouvel appui bref sur le bouto/kCl permet de
NBG2dzNYSNI £ £ QF FFAOKF IS RS yA@SlIdz mad
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2.5 Message automatiques

251/ 2RS& RQSNNIS dzNJ
Si un défaut de fonannement apparait, la console affichera (clignotement) le code correspondant
au défaut Une foide défaut suppriméf QI FFAOKI IS NBGASYdG L a2y Y2R

0g  6se
v

2.5.2 Alerte température moteur

[ A | (& »>888:88 %
0 8a.%% <82
W | ~ 0800438182

01 - Défautde I'accélérateur

03 - Défaut sur capteurs moteur

04 - Défaut sur epteur decouple(uniquementpour
contrbleurs avecapteur de couple)

05 - Défaut sur apteur de vitesse (uniquemeipour
contrbleurs avecapteur de couple)

06 - Court circuit sumoteur oucontréleur

Pour les moteurs équipés de capt interne de

température, quandcell©A RSLI aaS S &Sdzf
voyant MOTOR °C (ou °F) clignotera pour signaler le risque.

Le controleur adaptera le pilotage du moteur afin de

réduire la température de cehdi.
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3. Réglages généraux

31Vitest S YIFEAYIFIfS RQLFaaAradl yoSs
Apres avoir alluméa console et avant 5 secondegppuyez
en méme tempssur les touchesBdet ®, la vitesse
D .'E »>888-88 . d'entrainement maximale(en km/h) clignote. Appuyez
S EBF'} ‘888 brievement sur A ou & pour modifier la vitesse
"8888 8488 d'entrainementmaximaé (par défaut 25 km/h Appwez
brievementsur le bouton pour passerux parametres
suivants.

3.2Diamétre de roue
Le diamétre de la rouét QF FTFAOKS | LINB & f &
vitesse d'entrainement maximalé&ppuyezbrievementsur
& > 58888 -~ O ou T pour modifier le diamétre de la roue.
g HE8.87% 1858 B sglectionneparmi8, 10,12, 14,16, 18, 20, 22, 24, 26, 700c

= B8888:-488 ou 28 poucesAppuyezbrievementsurle bouton KGN pour
passeraux parametres suivants.

Le choix des unités de mesuse fait apres avoir rég la
vitesse maximale et le diamétre de la rou@ppuyez
: n brievementsur X ou & pour choisir les unités selon le
E g0.8% 1888 tableau suivant

- 8888 8=488*

(o »0 888 88 .

Affichage Métrique Impérial
Vitesse Km/h MPH
Distance km Mil
Température °C °F

Appuyez brievement sur le boutdBBl, km/h, km et °C ou MPHMIl et °Farrétent de clignoter. Le
réglage est fait.

Appuyez & nouveau brievement sur le bouton@ pour revenir au réglage de la vitesse
d'entrainementmaximale ou ppuyezlonguementsur le bouton8 pour sauvegarder les valeurs
etre SYANI £ £ QF FFAOKF3IAS AGFyRINRO®

3.4 Quitter les réglages généraux

+2dza L2 dz@ST &2NIANI RSAE NBIfEFIASE £ YQAYLERZ2NILS |
KON |es réglages sont automatiguement enregistres.

{A IdzOdzy S I Ol A 2wie nyint8, daiconsslé #oit SumddeINGlade et revient a

f QF FFAOKI IS adlyRFNR® 5Fya OS OFrasx tSa NB3IAtI I
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4. Reéglages parametres P

Aprés avoir terminé les réglagegnéraux les unités de vitesse et de kilométrage cessent de
clignoter.Appuyezen méme tempssur les touchedBet & avant une minute pour entrer dans le
réglage des parametres P.

4.1 P1Caractéristique du moteur

P1 est une aractéristique du moteur. P1 = rapport de réduction

Rdz GNIAY LI IFyYyShGlFANB Rdz Y2iGSdzNJ |
La valeur doit se situer entre 1 et 255. Utilisez les touclBs

ou & pour modifier la valeur.

Apres avoir terminé le réglage du parametre Rippuyez
brievementsurle bouton E8 pour passer au paraméti@2.

4.2 P2Mode de réglage du signal d'impulsiafe la vitesseroue
tH O2NNBALRYR Fdz aA3dylt RQAYLI:
roue génére une impulsion par tour, P2 doit étre mis a 1. Si la
roue génére 6 impulsions par tour, P2 doit étre mis a 6. Si la
roue ne génére aucune impulsion, mettre P2 & #®.valeur doit
=3 Tar= se situer entre0 et 6. Utilisez les touchesEd ou ™ pour

modifier la valeur.

Apres avoir terminé le réglage du parametrg, Rppuyezbrievementsur le bouton pour
passer au parametres.

43P3a2RS RS T2y OuA2yySYSyid RS tQlaaraidlyos

: P3 correspond auY2 RS RS T2y OUA2yySYSyl
moteur{ A to Said Yia t wm>X €S Y2RS
Sald YrAa t nz t£S Y2RS aSNI OSft dz

P3 est a régler en fonction du mode de fonctionnement du
PB ! contrbleur. _ _ -

La valeur doite situer entre 0 et 1. Utilisez les touchd® ou
& pour modifier la valeur.

Aprés avoir terminé le réglage du parametrd, Rppuyezbrievement sur le bouton pour
passer au parametre4.
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4.4 P4 Mode de démarrage

P4 correspond au mode de démage Si P4 est mis a 1, la
console est mise en modénon-zero startup’. L@ssistance
démarrera apres avoir commenééédaler.

Si P4 est mis a (g console est mise en modeero startug'.
L@ssistancelémarrera des action su@lccélérateur

e 3 La vadur doit se situer entre 0 et 1. Utilisez les touchi® ou
pour modifier la valeur.

Aprés avoir terminé le réglage du parametréd, Rppuyezbrievementsur le bouton pour
passer au parametres.

4.5P5 Mode de mesure de la capacité batterie
P5 corespond au mode de calcul de la capacité de la batterie. Si P5

est mis a 0, le mode est l&ealtime voltage'. La capacité
oFGUSNRS Sad Ol f OdzZ SS RQFLINB & f
‘ Si P5 est différent de 0, le mode estiart power'. La valeur de
pcoac PS5 est fonction des aractéristiques de la batterie

e générallement entret et 14 pour une batterie 24et entre 5 et
15 pour une batterie 36v

La valeur doit se situer entre 0 et 40. Utilisez les toucBisou & pour modifier la valeur.
Apres avoir termmé le réglage du paramétreSPappuyez bévement surle bouton pour
passer au parametres.

4.6 Quitter les réglagesles paramétres?

+2dza LI2dz@ST &a2NIANI RSa NBIEFHISE £ yQAYLRNUS |
KO | es réglages sont autmtiquement enregistrés.

{ A | dzOdzy S f4it®© apkeg vne ghiudea la console sort du mode réglage et revient a

f QF FFAOKI3IS adlyRIFINR® 5Fya OS OFrasx tSa NB3atl I

© Govelec.fr 2017 v1.0 Page3



5. Réglages parametres C

Apres avoir terminé les réglages paranetre P5 celuici cesse de clignoteiAppuyezen méme
tempssur les touched@et & avant une minute pour entrer dans le réglage des paramétres C.

5.1 Cl Parametre du capteur de pédalage

Cl permet de définir le mode de fonjctionnement du capteur
de pédalagesuivant la &ble cidessousLa valeur doit se situer

entre 0 et 7. Utilisez les touchesEd ou & pour modifier la
valeur.
| il D w RO |
UGN [T N |
Capteur type Sensibilité de Capteur type Sensibilité de
KUNTENG | valeurCl détection KUNTENG viz | ValeurC1 détection
Disque 5 aimat 00 Basse Disque 6 aimant 05 Basse
sq?oositif S 01 Standard Sql;égatif S 06 Standard
02 Haute 07 Haute
. . 00 Basse . . 05 Basse
Dlsquififil;mants 01 Standard Dlsquneélgt;lmant‘ 06 Standard
P 02 Haute g 07 Haute
. . 00 Basse . . 05 Basse
Dlsqueols(iii?lmant\ 01 Standard Dlsquneélit;lmant‘ 06 Standard
P 02 Haute g 07 Haute
Formedu signal issu du capteur
Forme du signal capteur positif Forme du signal capteur négatif

Aprés avoir terminé le réglage du parameit®, appuyez bvement surle bouton pour
passer au parametré2.
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5.2 C2Mode de codag des phases du moteur

od

[x]
L

C2 est le mode de codagkes phases dumoteur. Il est utilisé

comme parametre d'identification des différentes phases du
moteur lors de l'utilisation d'ue commandesinusoidat et sa
valeur par défaut est 0. Lorsque le réglage CR (escela
indiqgue que la phase du moteuuntilisée est une phase

ordinaire. La valeur doit se situer entre 0 et 7. Utilisez les
touches A ou & pour modifier la valeur.

Apres avoir terminé le réglage du paramet@® appuyezbrievementsur le bouton pour
passer au parametr€3

5.3 CRéglage ih G A I f

r
LR

Ly

=
LR

5.4 C4RéglageR S

Rdz YA@SlIdz RQlFLaaAraidl yosS
C3 permet de définir la valer par défaut du niveau

RQlI&daAaildlyOSe [ @Ff Sdz2NJ R2A
touches A ou & pour modifier la valeur.

f QF OO0St SNI (i SdzNJ
4 permet de définir le mode de fonctionnement de

f QF OO0OSt SNI (S dzNJ -apdxa L8l wiléur doiSse (I 06
situer entre O et5. Utilisez les touchesEd ou & pour
modifier la valeur.

Apres avoir terminée réglage du parametréC3 appuyez
brievementsurle bouton E8 pour passer au paraméti@4

cH-0
Valeur de C4 Mode de démarragd’4=0 Mode de démarrageP4=1
0 accélérateur activé accélérateur activé
avant actiation du capteur de pédalage
1 accélérateur limité &Km/h accélérateur limité &Km/h, aprés
accélérateur illimité
2 accélérateur limité da vitesse spécifiéq accélérateur limité da vitesse spécifiée
3 accélérateur désactivé accélérateur désactivé
accélérateuractivé suivant niveau accélérateuractivé suivant niveau
4 ) o ) —
da@ssistance affiché sur la console da@ssistance affiché sur la console
5 accélérateur désactivé accélérateur désactivé

Aprés avoir terminé le réglage du paraméi@, appuyezbrievementsur le bouton pour
passer au parametres.
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5.5 CHRéglagadu courant maximum
, G5 permet de limiter le courant maximum délivré par le
contréleur suivant le tableau -@pres.Sa valeur par défaut est
10. La valeur doit se situer entre 0 #0. Utilisez les touches
0 ou pour modifier la valeur

choHa

Valeur deC5 Courant maxi(A)
00 Nondéfini
01 Non-défini
02 Nondéfini
03 Courant maxi 2.00
04 Courant maxi® 1.50
05 Courant maxi® 1.33
06 Courant maxi® 1.25
07 Courant maxi® 1.20
08 Courant maxi® 1.15
09 Courant maxi® 1.10
10 Courant maxi

Quand la valeur est a 10, le courant maximum sera le courant maximum dont est capable le
contrdleur.Si la valeuest a 9, le counat maximum sera celui du contrdleur divisé par 1.10, ainsi de
suite.

Apres avoir terminé le réglage du parameit@d appuyez brievementsur le bouton pour
passer au parametr€a

5.6 C6Réglage du rétrodaiN 3S RS f QSONJI vy

/¢ LISNYSG RS NBIESNI S yADSI dz
suivant le tableau eiaprés. Sa valeur par défaut est 3. La
valeur doit se situer entre 1t&. 1 est le plus sombre, 5 le plus
lumineux. Utilisez les touchesA ou & pour modifier la

valeur.

£&6-3

Aprés avoir terminé le réglage du paraméids, appuyezbrievementsur le bouton pour
passer au parametr€r.

5.7 C7Réglage fonction cruise

C7 pernet de définir le fonctionnement de la fonction cruise.
Une valeur de 0 désactive la fonction, une valeur de 1 active la
fonction. Utilisez les touchesEd ou & pour modifier la
valeur.

)
-d
£3
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Aprés avoir terminé le réglage du paraméi@d, appuyezbrievement sur le bouton pour
passer au paraméetr€g

58C&@ 2RS RS T2y Ol0A2yySYSyid RS tQFFFAOKIFIAS {SYLIS
, C8 permet de définir le fonctionnement de la fonction
RQIFFFAOKFIAS RS € (SYLISNI i dzNE
désactive la fonction, une valeur deattive la fonction. Le

moteur doit étre équipé de capteur de température pour

,.8 p= pouvoir utiliser cette fonction. Utilisez les toucheld ou

L & pour modifier la valeur.

Aprés avoir terminé le réglage du paraméf@8 appuyezbrievementsur le bouton pour
passer au parametr€9

5.9 C9Réglage fonction mot de passe
- I ® LISNX¥SG RS RQIFIOGAGSNI fF F2
démarrage. Une valeur de 0 désactive la fonction, une valeur

de 1 active la fonction. La valeur par défaut est 0. Utilisez les
touches B ou & pour modifier la valeur.

e =Tals Quand C9 est mis a dppuyezbrievementsurle bouton (O]

ol pour entrer la valeur du mot de passe sur 3 chiffres (entre

000 et 999)

La valeur du mot de passe est entrée sequentiellement de gauche a droite, en utilisemtdiess

B ou & pour modifier la valeur eie bouton (O] pour valider chaque chiffre.

[ ]
LR R R

[t [
c3

Aprées avoir terminé le réglage du paramet@, appuyezbrievementsur le bouton pour
passer au parametr€l0.

5.10 C1Restauration des réglages par défaut

’ C10 pemet la restauration des paramétres par défaut du
contréleur. La valeur par défaut est n.

Pour lancer une restauration, sélectionnez la valeur y puis
appuyez pendant 2 secondes seibouton @

™16 Utilisez les touchesE ou & pour modifier la valeur.

o

(]

Aprés avoir terminé le réglage du paramet@&lQ appuyezbrievementsur le bouton pour
passer au parametr€11
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5.11C11Protocole de communication de la console

C11 permet de définir le protocole de camnication utilisé
par la console suivant le tableait-apres. La valeur doit se
situer entre 0 et 2. Utilisez les toucheld ou pour
modifier la valeur.

£a9958
Valeur deC11 Protocole
0 Utiliselanouvelle version LCDO#R protocole de
communication, compatiblavecLCD1 et LCD2
1 Utilisele protocole de communid#éon LCD1 et LCD2

non compatible avec LCD3
En tant que source de données pour la copie deg
2 parametresja consoldransfere lesnouveaw
parameétres LCD3 a d'autresonsoles

Quand vous sélectionnez la valeur 2, mainteleelzouton (O] pendant au moins 2econdegour
quitter I'environnement de réglage. La console sert alors de source de données pour la copie des
LI NI Y§ GNBasz f QS ONIWVgirplusfomnie@hadire toPie deL paramiéties.dzND Q ¢

Sour ¢

Aprés avoir terminé le réglage du paran®t£l1] appuyezbrievementsur le bouton pour
passer au parametr€12

5.12 C1ZRéglage du niveau de tension minimum

» CL2 permet de définir le niveau de tension de
fonctionnement minimumsuivant le tableau eiapres. La
valeur doit se situer entre 0 ét. La valeur par défaut est 4.
Utilisez les touche<Ed ou pour modifier la valeur.

[ |

(W]
=

© Govelec.fr 2017 v1.0 Pagel3



Valeur deCD Tension minimum
Contréleur 24V Contréleur 36V Contréleur 48V
0 Valeur par défaut2V | Valeur par défaut2V Valeur par défaut2V
1 Valeur par défautl.5V | Valeur par défautl.5V | Valeur par défautl.5V
2 Valeur par défautlV | Valeur par défautlV | Valeur par défautlV
3 Valeur par défaut0.5V | Valeur par défaut0.5V | Valeur par défaut0.5V
4 Valeur par défau0V | Valeur par défaut30V | Valeur pardéfaut 40V
5 Valeur par défaut-0.5V| Valeur par défaut0.5V | Valeur par défaut0.5V
6 Valeur par défaut1lV | Valeur par défautlV | Valeur par défaut-1V
7 Valeur par défaut1.5V| Valeur par défaut1.5V| Valeur par défaut-1.5V

Aprés avoir terminé leéglage du parametr€12 appuyezbrievementsur le bouton pour
passer au parametr€13

5.13 C1Réglage ABS du freinageli NB OdzLISNI GA2Y RQSYSNHAS

( 1 C13 permet de définir le réglage de la fonction ABS du
freinageS G RS f I NB O dAuigaNie tabledyc- RQS Y
apres. La valeur doit se situer entre O et 5. La valeur par
défaut est 0. Utilisez les toucheld ou & pour modifier la

valeur.

[ |
m

£J

Valeur de C13 Force de freinage ABS WS OdzLISNI GA2Y
0 Aucune Aucune
1 Class 1 Elevée
2 Class?2 Standad
3 Class 3 Moyenne
4 Class 4 Faible
5 Class 5 Trés faible

La valeur recommandée est 1. Les autres valeurs sont a sélectionner avec précaution.

PGGSYyGA2ys LXdza €S yA@Sldz RS FNBAyIF3IS Said st S
Aprés avai terminé le réglage du paramétr€1l3 appuyezbrievementsur le bouton pour

passer au parametr€14

514C14 dzA aal yOS RS tQlaarxaidlyos

C14 permet de définir Il A S| dz RS LldzA aal yOS
moteur suivant le tableau eiaprés.La valeur doit sesituer

entre 1 et 3. La valeur par défaut e&t Ce réglage est invalide

si P3 estégal a 1.

Utilisez les touche< ou pour modifier la valeur.

r
<
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Valeur de C14 tdzAaal yoOS RS f Qt
1 Faible
2 Standard
3 Forte

Aprés avoir terminé le réglageudoarametreC14 appuyezbrievementsur le bouton pour
enregistrer les parametres et retourner au parame@#

Ou appuyedonguement sur la touchdiCll pour sortir des réglages de paramétres et revenir a
f QF FFAOKIF3IS RS yA@BSlIdz mo

5.15Quitter les réglagesles parametreC

+2dzda LI dz@ST &a2NIANI RSa NBIfFIASEa t yQAYLRNIS |
KO |es réglages sont automatiguement enregistreés.

{ A | dzOdzy S f4it®© apkeg vne hiuea 18 console sort du mode réglage et revient a

f fiidhage standard. Dans ce cas, les réglages ne sont pas mémorisés.
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6./ 2LIAS RSa& LI NIYSGNBA RQdzyS O2yaz2ftS t d

Aprés avoirréglé le paramétre C11Af Said L2 aaArofS RS O2LIASNI f QA
console vers une autre

Utilisez un @blage special afin de relier les deux consoles suivant le schéeasnus

Détail du cable

Alimentezf QSyaSYof S I SO dzyS &a2dzNOS HnX oc 2dz nyz®

Appuyez longement sue bouton pour démarrer les consoles. Dans les 5 secondes, &apuy
en méme tempsur les touchedd et & . La copie des paramétres est réalisée.
{A f O2LIAS aQSaid O2NNBOISYSYyld RSNRdzZ SS> I O
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